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準備工作 Preparations
• 更換加壓馬達與抽水馬達, 過程大同小異. 您只需確認新舊馬達的電壓, 馬力, 進出

水管規格, 是相同的, 就能順利更換上去. 一般來說, 如果抽水馬達馬力是1/2HP, 則
加壓馬達多半1/4HP. 因為加壓馬達居樓頂高處有現成水壓,如果有現成水壓再給它
加高壓, 對水管系統不見得有好處, 用水也浪費.

• 材料: 
1) 新抽水馬達: 新與舊的馬達,銘牌上所列之電壓馬力等規格需一致.其中: 電壓特別要相同.

否則燒毀馬達.台灣一般公寓樓頂加壓馬達常為1/4HP, 110V, 進出水管螺紋3/4吋. 
2) 馬達遮雨罩: 公寓頂馬達多半因日照雨淋而耗損, 故這個遮雨遮陽罩的錢不能省.
3) 活動水管鉗: 一般五金店有, 需最大2.5cm 開口的, 因為家庭用水管最大通常在1吋(2.54cm)

以下. 
4) 止洩帶: 纏繞於水管的進出水管口螺紋, 防止水從螺紋洩漏.
5) 工具箱: 整盒哪種最方便, 含棘輪套筒扳手及梅花扳手那種. 換家用抽水或加壓馬達常用

到10mm及12mm的. 
6) 潤滑除鏽劑WD-40: 卸螺絲前先噴一下, 對於拆卸生鏽螺絲很有效, 小秘訣告訴您.
7) 萬用電表: 用來確認馬達所用的電壓.
8) 電氣絕緣膠布: 包住纏接電線用.
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STEP 1

• 加壓馬達雖說外型有個大圓球狀物. 但有一種順水式加壓馬達卻沒有球狀物. 建議您原來
是什麼馬達,照原形式買就可. 若換成順水式, 您可能要改管路. 因為順水式加壓馬達需要進
口順水壓來啟動馬達, 管路需低於水塔液面0.5米以上, 您的舊管路不一定是這樣.

• 電壓有110與220V,弄錯會馬達燒掉.直接看舊馬達上的銘牌就知電壓該多少. 懂電的用電表
量亦可.其他規格,對家用抽水機,皆大同小異.

有大圓球狀物肯
定是加壓馬達

注意電壓/馬力! 安裝法不同, 故您若不想改管路, 
就不要隨意換馬達型式

一般順水式不
多見,注意你家
的是哪種!



STEP 2

• 再用尺略量自家馬達此A,B二處尺寸, 比對要買的馬達尺寸, 相符就可以買了.一般除特例, 都
是一樣距離, 不用擔心.

• 買家用的抽水馬達時,要跟老闆指定入水出水口徑, 馬力, 電壓, 才不會買錯.其他揚程水量規
格都差不多.

A

B

量一下出入水
口的相對距離,
一定是下方進
水上方出水

新舊馬達規格
要相同

欲購之新馬達規格圖表, 網拍都會列出

進水

出水



STEP 3

• 為安全起見, 請關閉總電源. 才能確保更換期間, 馬達一定是斷電的!!
• 關水源: 水源開關必定在馬達近水口管路前方不遠處, 找到它, 關掉它!!

關

關

家中電箱,
關總電源

關進水源

如果您不能確定有無關好電,
請現在停止,不要往下操作!!



STEP 4

• 因為本例中以大井AQ200, 電壓110伏特加壓機為例, 買此馬達的人, 請檢查新馬達
上的銘牌電壓跟舊馬達一樣的電壓(本例為110V).

確認電壓與
您舊抽水馬
達相同



STEP 5

• 再次提醒您, 先將總電源關掉!! 再將舊馬達電源線拆掉.記住馬達黑線白線接牆壁哪兩根線.
• 本例中建商沒留馬達地線接口, 這雖不是好事, 但在此地很常見. 

家用單相馬達抽
水機只有兩根電
源線,拆掉之.



STEP 6

• 請再次確認入水管開關已關閉. 再將注水塞打開讓多餘的水自己洩掉, 以方便下面的工作.
• 洩水塞要慢慢旋開, 水才會慢慢洩. 一下子開太大, 水會暴噴出來. 
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再次確認
入水管開
關已關閉

注水塞要
慢慢旋開



STEP 7

• 棘輪套筒扳手及梅花扳手卸下水管螺絲, 1吋管牙多半用12mm螺絲, ¾吋管牙則用10mm螺絲, 自行試
一下.如果螺絲太銹, 噴一點除銹劑(小秘訣).

• 螺絲卸下後, 用一字起子輕輕插入水管接合處墊片, 將兩者輕輕撬分開(因為銹使它們沾黏在一起). 
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棘輪套筒扳手
及梅花扳手卸
下水管螺絲

棘
輪
套
筒
扳
手

梅花扳手

如果螺絲
太銹, 噴一
點除銹劑



STEP 8

• 馬達底座四根螺絲卸下,將舊馬達整顆移走

• 用水管鉗, 依圖2,3所示方向, 將橢圓形法蘭接頭旋下來, 注意手要抓緊另一端. 

馬達底座四根
螺絲卸下,將馬
達整顆移走
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左手要抓
緊此端

右手旋水
管鉗



STEP 9

• 檢查水管接頭有無脫牙, 若無, 清除舊水管螺紋縫隙上的舊止洩帶, 纏上新的止洩帶.
• 將新馬達附的新橢圓形法蘭接頭裝上水管,因為止洩帶纏很厚, 旋上去時不要旋歪了, 會脫

牙.
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清除舊水管
螺紋縫隙上
的舊止洩帶

新橢圓形
法蘭接頭
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不鏽鋼
螺絲

纏上新的
止洩帶



STEP 10

• 再將水管法蘭用原廠附的不鏽鋼螺絲鎖到馬達上. 注意中間那塊橡皮墊圈,  不可過度
迫緊, 不可緊到皮墊圈扁到跑出法蘭外邊太多的程度.
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新橢圓形法
蘭接頭用手
指鎖上去

再用工具鎖
緊,注意兩邊
要平均鎖上.

鎖至皮墊略
迫緊變形的
程度即可.



STEP 11

• 大井馬達共有兩根電源線, 一根地線. 將各線一一接好. 黑線對黑線, 白線對白線. 本例
中沒地線可接, 只能作罷.
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STEP 12

• 用十字起子在風扇端, 順時鐘試旋軸心一會, 看是否能旋轉. 新馬達當然能很順的轉.
• 最重要的一個最後步驟, 將剛才關閉的進水管水源打開供水. 此步驟極易被遺忘, 以致馬達無水空轉燒掉, 功虧一簣!!
• 罩上遮雨罩, 旋開注水口讓氣體跑出, 有一部分水會跟著出來, 沒關係.
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4
打開水源步驟極
易被遺忘, 以致馬
達無水空轉燒掉

•旋開注水口讓
氣體跑出, 有一
部分水會跟著
出來, 沒關係.



STEP 13

• 確認現場清理乾淨, 初步無漏水現象後, 請家人去開總電源, 自己留在現場觀察馬達運
轉. 若有問題, 請家人速關電源, 檢查之. 建議雙方以手機互相聯絡開關電源時機.

• 試請家人開樓下水龍頭, 此時馬達應已能自行偵測水壓變化而啟動加壓.
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家人去開
電源,自己
留在現場
觀察馬達


